
   Sekundenschnelles Anschliessen durch stark vereinfachten Anschlussvorgang

  Integrierter Sicherheitsstift verhindert das Öffnen unter Druck

  Vermindert arbeitsbedingte Erkrankungen von Gelenken und Sehnen

  Rechts- und Linkshandbedienung

  Kompaktes Design

  Geeignet für Schlauchabfüllung und Fülleisten

Übersicht Atemluft-Adapter siehe nächste Seite

DIE VORTEILE DER ATEMLUFT-ADAPTER

Unsere Atemluftadapter wurden 
speziell zur schnellen Abfüllung 
von Atemluftflaschen entwickelt. 

Bisher verwendete Schraubadap-
ter können einfach durch diese 
Innovation ersetzt werden.

Atemluft-Adapter an einer Füllleiste

Nie mehr lästiges Auf- und Zuschrauben:

ATEMLUFT-ADAPTER FÜR 
FLASCHENVENTILE

  DER ANSCHLUSSVORGANG

1. Bügel bis zum Anschlag nach 
oben klappen. Adapter gerade 
ansetzten und in das Gewinde des 
Flaschenventils stecken.

2. Bügel bis zum Anschlag nach 
unten klappen, bis er mit einem 
hörbaren Klick in der Arretierung 
einrastet.

3. Ist der Adapter angeschlossen, 
wird das Ventil geöffnet und somit 
die Flasche befüllt.

x



Aus: G 5/8 

Ein: NS-1“-14 aussen

Druckbereich: PN200

Verwendung: Zur Umrüstung für mit 
Schraubadaptern ausgestattete Füll-
leisten; ermöglicht sekundenschnelles 
Anschließen direkt am Normgewinde des 
Flaschenventils

Ersatzteil-Nr. N27188

  

Aus: G 5/8 

Ein: NS-1“-14 aussen

Druckbereich: PN300

Verwendung: Zur Umrüstung für mit 
Schraubadaptern ausgestattete Füll-
leisten; ermöglicht sekundenschnelles 
Anschließen direkt am Normgewinde des 
Flaschenventils

Ersatzteil-Nr. N27194

  ATEMLUFT-ADAPTER

Schnellkupplung PN 200 für  
Kipphebelfüllventile

Schnellkupplung PN 300 für 
Kipphebelfüllventile
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Aus: G 5/8

Ein: M 16x1.5 

Druckbereich: PN200

Verwendung: Wie bei Schnell- 
kupplung PN 200, zusätzlich Zuführung 
von unten für den normgerechten 
Anschluss des BAUER-Schlauchs 

Ersatzteil-Nr. N30505

Schnellkupplung PN 200 
für Schlauch-Anschluss 

Aus: G 5/8

Ein: M 16x1.5 

Druckbereich: PN300

Verwendung: Wie bei Schnell- 
kupplung PN 300, zusätzlich Zuführung 
von unten für den normgerechten 
Anschluss des BAUER-Schlauchs

Ersatzteil-Nr. N30119

Schnellkupplung PN 300 für 
Schlauch-Anschluss
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Aus: NS-1“-14 innen

Ein: M 16x1.5 aussen

Druckbereich: PN 200/300

Verwendung: Erforderlich zur Montage 
der Schnellkupplung PN 220 & PN 300 an 
Füllleisten 
Inkl. 2 O-Ringen & 1 Klemmmutter

 
Ersatzteil-Nr. N27189

Anschlußadapter

Verwendung: Gewichts- und Höhenaus-
gleichssystem zur sicheren Positionierung 
der Flaschen unter der Füllleiste

 

 
 
Ersatzteil-Nr. N27190

Höhenausgleich SET 1: Schnellkupplungs-Set  
PN 200

Bestehend aus: 

1 Stck Schnellkupplung PN 200 (N27188)

1 Stck Adapter (N27189)

1 Stck Höhenausgleich (N27190)

 
 
 
 
Ersatzteil-Nr. 87271

SET 2: Schnellkupplungs-Set  
PN 300

Bestehend aus: 

1 Stck Schnellkupplung PN 300 (N27194)

1 Stck Adapter (N27189)

1 Stck Höhenausgleich (N27190)

 
 
 
Ersatzteil-Nr. 87272

Aus: G 5/8

Ein: M 16x1.5 

Druckbereich: PN200

Verwendung: Wie bei Schnellkupplung 
PN200 mit gerader Schlauchzuführung 
von hinten für den Anschluss eines 
BAUER-Schlauchs

Ersatzteil-Nr. N30578

Schnellkupplung PN200 für  
geraden Schlauchanschluss

Aus: G 5/8

Ein: M 16x1.5 

Druckbereich: PN300

Verwendung: Wie bei Schnellkupplung 
PN300 mit gerader Schlauchzuführung 
von hinten für den Anschluss eines 
BAUER-Schlauchs

Ersatzteil-Nr. N30579

Schnellkupplung PN300 für  
geraden Schlauchanschluss



BAUER KOMPRESSOREN GmbH Systemwerk, D-81452 München, Postfach 71 02 60, 
Tel. +49·89·7 80 49-0, Fax +49·89·7 80 49-167, info@bauer-kompressoren.de

www.bauer-kompressoren.de

  KONTAKT-FORMULAR

  BITTE INFORMIEREN SIE UNS ÜBER FOLGENDE DIENSTLEISTUNGEN

  IHR ANSPRECHPARTNER  Herr / Frau:  

 Telefon: 

  Fax: 

  IHRE ADRESSE  Firma:  

 Straße: 

  PLZ, Ort: 

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular per Post oder Fax an den oben genannten Händler. Unser Service-
Team wird Ihre Anfrage schnellstmöglich bearbeiten und mit Ihnen in Kontakt treten.


